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RESUMO

Incluir um resumo sobre o trabalho realizado. Informações gerais sobre o estudo
desenvolvido, resultados obtidos e conclusões devem ser apresentados neste resumo.
Note que o resumo consiste em um texto justificado de um único parágrafo.

1



SUMÁRIO

Pág.

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

2 ÁREA DE ESTUDO E DADOS DISPONÍVEIS . . . . . . . . . . iv

3 CONCLUSÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi

1 INTRODUÇÃO

Este é apenas um exemplo de como fazer uma introdução. O importante neste
exemplo é observar os comandos cite, citen, itshape, label e ref.

Para resolver problemas como classificação de páginas da Internet, distinção de
objetos em imagens, reconhecimento de fala e monitoramento do comportamento de
correntistas de uma rede de bancos, uma subárea da Inteligência Artificial voltada ao
tratamento de problemas de classificação, denominada Reconhecimento de Padrões,
tem sido motivada pelo desenvolvimento de técnicas capazes de auxiliar o homem
na realização de tais tarefas.

A classificação de imagens de Sensoriamento Remoto é uma das mais importantes
aplicações de Reconhecimento de Padrões em estudos ambientais. Dentre diferentes
estudos que fazem uso de técnicas de classificação de imagens, podem ser citados:
o monitoramento de florestas (SHIMABUKURO et al., 2007), de rios (NIEDERMEIER

et al., 2001), de geleiras (WHITEHEAD et al., 2009), o estudo de áreas afetadas por
desastres naturais (CHESNEL et al., 2007) e o planejamento urbano (KASANKO et al.,
2007). Segundo Korting et al. (2008), devido à sua importância perante a sociedade,
o desenvolvimento de técnicas de classificação otimizadas e capazes de produzir
resultados cada vez mais acurados torna-se uma necessidade constante.

Formalmente, a classificação de imagens consiste na estimação de uma função capaz
de mapear um conjunto de padrões, sejam eles pixels ou regiões, de uma imagem em
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um determinado conjunto de classes (MATHER, 2004). O paradigma de aprendizado e
a abordagem são características gerais que permitem distinguir os diferentes métodos
de classificação de imagens.

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Tafareeel bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla meça suas palavras parça bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla pronto.

Este projeto de pesquisa está organizado da seguinte forma. Na Seção 2 são mencio-
nadas características da área de estudo, considerada nos experimentos práticos, e os
dados disponíveis para o estudo. ... Conclusões sobre o estudo realizado apresentados
na Seção 3.

2 ÁREA DE ESTUDO E DADOS DISPONÍVEIS

A área de estudo que será considerada nos experimentos práticos, ilustrada na Fi-
gura 2.1, corresponde ao entorno da Floresta Nacional do Tapajós, no Estado do
Pará, uma unidade de conservação federal com aproximadamente 544 mil hectares.
Esta unidade é limitada ao norte pelo município de Belterra, pela rodovia BR-163 a
leste, pelo rio Tapajós a oeste e pelos rios Tinga e Cupuari ao sul. É caracterizada
pela extração de madeira ocorrida principalmente nas duas últimas décadas, provo-
cando formação significativa de áreas de floresta secundária, concentradas ao longo
da rodovia BR-163. Além disso, esta área tem recebido incentivo governamental no
inicio da década de 2000 para produção mecanizada de grão para exportação (ZEE

BR-163, 2011).

Esta região é caracterizada por clima quente e úmido. A temperatura má¡xima
anual varia entre 31 e 33oC enquanto a mínima varia entre 24 e 25oC. O índice de
precipitação pluviométrica anual varia entre 1800 e 2800 mm, com nítida divisão
na distribuição das chuvas, sendo abundante no primeiro semestre e com baixa
intensidade no restante do ano.

Com relação aos dados da área de estudo disponíveis, existe uma base composta por
imagens de Sensoriamento Remoto provenientes de diferentes sensores, em diferentes
resoluções espaciais. Dentre tais sensores, são citados: QuickBird (res.: 60cm), SPOT
(res.: 2.5m), RapidEye (res.: 5m), ALI (res.: 10m), LANDSAT-5 (7 e 8) TM (res.:
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Figura 2.1 - Imagem LANDSAT-5 TM da área de estudo, adquirida em 21 de junho de
2007, em composição colorida R(5)G(4)B(3).

30m) e PALSAR (res.: 10m). As imagens estão distribuídas entre os anos de 2007 a
2014.

Além da base de imagens mencionada, estão disponíveis ainda informações sobre
diferentes classes de uso e cobertura do solo distribuídas na área de estudo. Tais
informações foram coletadas a partir de trabalhos de campo realizados nos anos de
2009, 2010 e 2013.

Tabela 2.1 - Série temporal de imagens LANDSAT-5 TM selecionadas para estudo.

Data das Imagens: Dia/Mês/Ano (órbita/ponto 227/62)
21/06/84 25/06/91 08/07/96 05/09/00 01/07/05
30/06/87 29/07/92 27/07/97 30/07/01 21/08/06
22/08/89 29/05/93 27/07/98 29/08/03 21/06/07
09/08/90 04/06/95 02/08/99 31/08/04

3 CONCLUSÕES

Finalmente, após mais um semestre de batalha, dentre mortos e feridos, todos ter-
minam bem... pois já dizia Obi-Wan “Use the Force, Luke”... “The Force will be with
you, always”... e de quebra, ainda aprendem a usar aspas duplas no LATEX.
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